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Bedrijfsgewicht: 4792/5112/5366/5483kg    Netto motorvermogen: 33,1/33,4 kW
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55Z-1
Carrosserie van 
100% staal en 
vereenvoudigde 
onderwagen met 
H-frame.

48Z-1
Smeerintervallen 
van 500 uur die 
toonaangevend in 
de klasse zijn.

51R-1
4 verschillende 
vermogensmodi, 
automatisch 
stationair draaien en 
programmeerbare 
hulpdebieten.



57C-1
Uitstekend 
opbreek- en 
hefvermogen.

CONTROLE, EFFICIËNTIE, PRESTATIES, KRACHT VAN DE NIEUWE GENERATIE. 

Controle: met de toonaangevende digitale schermtechnologie kunt u de instellingen zodanig aanpassen en 

opslaan dat u de volledige controle hebt. Efficiëntie: ontworpen om de bedrijfskosten laag te houden en een 

geweldige bedrijfsoplossing te vormen. Prestaties: ontworpen voor een grotere opbreekkracht van de bak en 

de dipper, een grotere storthoogte en een groter hefvermogen. Kracht: ontworpen om zonder meer de sterkste 

machine van 5 ton op de markt te zijn.



De duurzaamste vorm.
1  Met een op basis van een eindige-elementenanalyse 
ontworpen, zwaar uitgevoerde constructie, alsmede een 
vereenvoudigd H-frame, is de onderwagen van deze 
minigraafmachines zowel duurzaam als betrouwbaar. 

2  Ons gladde en elegante dipperontwerp met vier 
platen biedt extra sterkte en duurzaamheid.

3  Er worden geen externe carrosserieplaten van plastic 
meer gebruikt op onze nieuwe machines; de carrosserie 
bestaat nu volledig uit 100% extra sterk geperst staal. 4
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RUPSKRANEN MAKEN AL MEER DAN 50 JAAR 
DEEL UIT VAN DE JCB PRODUCTFAMILIE. ONZE 
NIEUWSTE MINIGRAAFMACHINES ZIJN GEBASEERD 
OP AL DEZE ERVARING EN INZICHTEN, EN ZIJN 
ONTWORPEN OM RUIMSCHOOTS TE VOLDOEN 
AAN DE NORMEN VAN ONZE KLANTEN. ZE ZIJN 
EENVOUDIGWEG DE STERKSTE EN DE HOOGST 
PRESTERENDE VOLGENDE GENERATIE VAN 
MACHINES DIE WE OOIT GEBOUWD HEBBEN.

KRACHT VAN DE NIEUWE GENERATIE.

2
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Onze volledig door robots gelaste 
giek en dipper zijn gemaakt van 
hoogwaardig staal met interne 
keerplaten in de giek voor een 
lange levensduur.

Maximale duurzaamheid.
4  Voor een optimale levensduur is het optionele 
zwaar uitgevoerde zwenkstuk op onze nieuwe 
machines voorzien van scharnierpunten met 
vervangbare bussen. Daarnaast biedt het 
zwenkstuk een veilige geleiding voor alle 
graafmachineslangen. 

5  Met de zwaar uitgevoerde bescherming 
van de giekcilinder en de optionele dipper- 
en graafcilinderbescherming beschikt u over 
maximale bescherming van de graafarm, 
zelfs bij de moeilijkste klussen.



Kwalitatief hoogstaande 
componenten.
6  Wanneer u het cabineportier openklapt, 
ziet u dat dit perfect binnen de lengte van het 
contragewicht past. Zo is het portier goed beschermd 
tegen schade tijdens het gebruik van de machine.

7  Het hydraulische systeem kan bogen op de nieuwste 
technologie in de branche, hydraulische verbindingen 
van het type 'ORFS' (O-Ring Face Seal, oppervlakafdichting 
met O-ringen), voor een uitstekende afdichting.

8  Hoogwaardige 400 mm rubberen rupsen met 
vergrendelde schakels werken zelfs in de zwaarste 
omstandigheden. Onze 400/550 mm stalen rupsen 
zijn voorgeboord voor een eenvoudige montage van 
rubberen matten. Daarnaast bestaat de optie van 
speciale Road Liner Pads (Bridgestone GeoGrip™), 
waarmee u afzonderlijke segmenten kunt vervangen 
als deze beschadigd zijn.

9  We gebruiken alleen onderdelen van vertrouwde 
fabrikanten, zoals motoren van Perkins, hydraulische 
onderdelen van Nachi en Bosch-Rexroth en rupsen 
van Bridgestone.
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KRACHT VAN DE NIEUWE GENERATIE
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CONTROLE VAN DE NIEUWE GENERATIE.

VOOR ONS BETEKENT HOGE 
PRODUCTIVITEIT BESCHIKKEN 
OVER EEN COMFORTABELE 
OMGEVING. DAAROM LIGT 
DE NADRUK BIJ ONZE NIEUWE 
SERIE OP COMFORT EN 
GEBRUIKSGEMAK, WAARMEE 
ONZE JCB EEN IDEALE 
WERKOMGEVING WORDT.

43
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Het comfort van de machinist wordt 
gegarandeerd door de nieuwe, luxe-uitgevoerde, 
volledig verstelbare stoel met vering, en de 
optionele verwarmde stoel met luchtvering 
beschikt over onafhankelijk instelbare posities 
voor ultieme ergonomie. 

Comfort en controle.
1  Deze mini’s hebben een nog ruimere cabine 
dan tevoren, met meer dan genoeg opbergruimte, 
een telefoonbak, opbergnet en een bekerhouder. 
Het volledige gebied is eenvoudig en veilig 
toegankelijk via een groot portier.

2  Een radio, 12V-telefoonlader, krachtige 
verwarming met ruitontwaseming en een krachtig 
airconditioningsysteem* met 8 ventilatieopeningen 
maken het plaatje compleet.

3  De innovatieve nieuwe draairegelaar en 
de gebruiksvriendelijke tiptoetsen zijn zorgvuldig 
ontworpen voor een uitstekend bedieningsgemak. 

4  Met de standaard ergonomische elektrohydraulische 
dozerbladbediening kunnen machinisten soepel en 
nauwkeurig nivelleren.

5  U kunt snel schakelen tussen hulpdebiet met 
enkele en dubbele werking, dankzij een handige 
schakelaar in de cabine.

*Airconditioning optioneel.



Superieure instrumenten.
6  Het bedieningsstation van de nieuwe machines is nu 
voorzien van de allernieuwste digitale-schermtechnologie 
in de branche. Met een eenvoudige gebruikersinterface, 
aanpasbaar startscherm en specifieke diagnostische 
informatie beschikt u over een onmisbaar hulpmiddel 
bij het werk.

7  Voor een verbeterde beveiliging is er een 
door Thatcham goedgekeurde startonderbreker*, 
waarmee ongeautoriseerd starten wordt voorkomen. 
Met de softwaresystemen LiveLink en Datatag* op de 
mini's kunt u een Geofence en werkbeperkingen voor 
de machine instellen.

Een belangrijk voordeel van de combinatie van Livelink 
en de startonderbreker is het externe beheersysteem 
via pincode, waarmee u het gebruik van de machine 
op afstand kunt autoriseren of afwijzen. Met de optie om 
maximaal 14 afzonderlijke pincodes te programmeren 
in het systeem kunnen de voorkeuren van de machinist 
worden aangepast door in elke code een afzonderlijke 
hulpmodus op te nemen.

8  De debietinstellingen voor specifieke 
uitrustingsstukken kunnen probleemloos worden 
aangepast en geprogrammeerd, met een ingebouwd 
geheugen voor het opslaan van uw instellingen, 
zodat deze eenvoudig kunnen worden opgehaald 
voor verschillende taken.

Informatie over onder andere onderhoud en 
machinediagnose zorgt dat de machinist altijd 
op de hoogte is van de status van diens machine. 
Met waarschuwingen en aftellingen voor 
onderhoudsintervallen blijft u up-to-date en de 
mogelijkheid van uitvaltijd steeds een stapje voor.

9  De live aflezingen van het brandstofverbruik geven 
de machinist een indruk van de prestaties van de 
machine in de verschillende inzetstadia.

* Zie de tabel voor standaard- en optionele uitrusting.
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Het bedieningspaneel en de monitor zijn uitgerust 
met duidelijk herkenbare tiptoetsen.



PRESTATIES VAN DE NIEUWE GENERATIE.

Krachtige prestaties.
1  In markten met Fase 3A bieden we de Perkins 
404D-22-motor; een stille 2,2-liter motor met een 
vermogen van 35,7 kW bij 2600 tpm en beperkte 
bedrijfskosten in een kleine, efficiënte verpakking. 
Daarnaast bieden we een Tier 4 Final/Fase 
3B-motoroptie voor onze nieuwe mini's. 

2  De minigraafmachines bieden soepele en 
precieze rijprestaties, waarmee u verzekerd bent 
van een uitstekende nivelleercapaciteit en korte reistijden. 
Ter verhoging van de productiviteit en vermindering 
van de vermoeidheid van de machinist, passen de 
motoren met automatische kickdown zich direct 
aan wijzigingen in de terreinomstandigheden aan.

Diepgravend.
3  Deze machines leveren een opbreekkracht van 
maximaal 29,0 kN. In combinatie met snelle cyclustijden 
zorgt dit voor ongeëvenaarde productiviteit. Door onze 
giek en dipper perfect op elkaar af te stemmen, hebben 
we de optimale geometrie voor het graafuiteinde 
gecreëerd, waardoor u met gemak in krappe 
ruimtes kunt werken en laden.

RTS, ZTS of CTS?
4  We bieden configuraties met beperkte, geen of 
standaard zwenkstraal, maar de juiste keuze is afhankelijk 
van uw toepassing. CTS (standaard zwenkstraal) biedt 
een hogere stabiliteit, meer hefvermogen en een groter 
graafuiteinde; met RTS (beperkte zwenkstraal) en ZTS 
(geen zwenkstraal, oftewel binnendraaier) hoeft u zich 
geen zorgen te maken over wendbaarheid, vooral in 
kleine ruimten, omdat er geen (ZTS) of een veel kleiner 
(RTS) overhangend gedeelte buiten de rupsen is.

DE UITSTRALING VAN DE NIEUWE GENERATIE WORDT 
VOORTGEZET IN DE NIEUWSTE MINIGRAAFMACHINES. 
DIT BETEKENT DAT ZE BESCHIKKEN OVER AL ONZE 
NIEUWE INNOVATIEVE ONTWERPKENMERKEN, VOOR DE 
BESTE VEELZIJDIGHEID EN PRODUCTIVITEIT IN HUN KLASSE.

8
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De draaihoek van de bak is niet minder dan 181°, 
waarmee de inhoud van de bak uitstekend wordt 
vastgehouden tijdens het laden van trucks. Kies de 
lengte van de dipper die past bij uw toepassing: van 
1,45 tot 1,82 m, voor ongeëvenaarde veelzijdigheid.

ZTS RTS CTS

4

3
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PRESTATIES VAN DE NIEUWE GENERATIE
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Innovatie in hydraulica.
4  Een hoogwaardig hydraulisch systeem met 
gesloten center verbetert het gedeelde debiet, 
voor soepele, nauwkeurige en evenwichtige 
werking bij het uitvoeren van meerdere functies.

5  Voor extra veelzijdigheid zijn de machines voorzien 
van programmeerbare dubbele extra leidingen die een 
hoog en optioneel laag hydraulisch debiet bieden, zodat 
uiteenlopende uitrustingsstukken kunnen worden gebruikt. 
Beide extra leidingen zijn proportioneel elektronisch 
geregeld en volledig instelbaar voor optimale controle 
over de uitrustingsstukken. 

6  Het optionele 4-wegs dozerblad kan rechts en links 
worden gekanteld, wat in combinatie met de zweeffunctie 
het nivelleren en opvullen uiterst eenvoudig maakt, zelfs 
op hellingen en ruw terrein.

Veelzijdigheid aangekoppeld.
7  U kunt nu kiezen uit een verscheidenheid 
aan JCB eco-bakken, die zijn ontworpen met 
brandstofbesparing in gedachten. Onze uitrustingsstukken 
bieden ultieme prestaties, volledige naleving van  
JCB-garantie en optimale montage en bediening.

8  Uw machine kan optioneel worden voorzien van ons 
af fabriek gemonteerde hydraulische snelwisselsysteem, 
dat beschikt over volledige CE-markering. Met dit systeem 
kunnen de uitrustingsstukken sneller worden gewisseld.

Voor extra productiviteit en veelzijdigheid is er 
de optie voor een installatie waarbij de machine 
geschikt wordt gemaakt voor tiltrotatie.

Ons hydraulisch wisselsysteem kan overweg 
met uiteenlopende bakpenmiddenstukken, en 
is dus compatibel met uw bestaande assortiment 
uitrustingsstukken van de meeste fabrikanten van 
graafmachines in deze gewichtsklasse.

5
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VEILIGHEID VAN DE NIEUWE GENERATIE.

VEILIGHEID STAAT BIJ ONZE NIEUWE MINIGRAAFMACHINES 
VOOROP: VEILIGHEID VOOR DE EIGENAAR, DE MACHINIST, 
DE OMSTANDERS EN DE MACHINE ZELF. MET MAXIMALE 
VEILIGHEID, DANKZIJ ONZE NIEUWE ONTWIKKELINGEN, 
WORDT DE UITVALTIJD GEMINIMALISEERD.

Maximale bescherming.
1  De cabines van de nieuwe minigraafmachines 
voldoen aan alle ROPS- en TOPS-normen; voor 
extra bescherming voor de cabine en de machinist 
kiest u voor de voorruit met impactbescherming 
op de nieuwe machine.

2  De veiligheidshendelvergrendeling van JCB isoleert 
de hydraulische functies volledig om onbedoelde 
bewegingen te voorkomen.

3  Ons unieke 2GO-systeem zorgt ervoor dat het 
hydraulisch systeem van uw minigraafmachine alleen 
kan worden bediend in een veilige vergrendelbare 
positie via twee afzonderlijke invoeren. 

Als optionele veiligheidsvoorziening kan de hydraulica 
alleen worden geactiveerd wanneer de machinist zit 
en de veiligheidsgordel om heeft.

4  De optionele (regioafhankelijke) controlekleppen 
voor slangbreuk voor giek, nivelleerblad en dipper met 
het display voor te zware heflast vergroten de veiligheid 
tijdens de werkzaamheden.

5  Op het display voor te zware heflast wordt de 
overbelastingsstatus weergegeven in een staafdiagram met 
een bereik van groen tot rood om aan te geven of het 
overbelastingspunt nadert of is overschreden. Wanneer dit 
punt is overschreden, geeft de zoemer een geluidssignaal 
en gaat de staaf flitsen om de machinist te waarschuwen. 5

4
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VEILIGHEID VAN DE NIEUWE GENERATIE

Veiligheid vóór alles.
6  De machines beschikken over een maximale stabiliteit 
dankzij een breed rupsframe en een laag zwaartepunt. 

7  De standaard werklampen op de giek en de 
optionele bescherming voor de werklampen bieden 
een betere bescherming voor kwetsbare onderdelen 
in gevaarlijke omstandigheden.

8  De optionele led-verlichting verzorgt de 'follow me 
home'-functie. Wanneer deze functie wordt geselecteerd, 
blijft de verlichting 3 minuten branden, zelfs als de 
machine is uitgeschakeld. Dankzij deze verlichting van 
de directe omgeving van de machine kan de machinist 
het werkterrein veilig verlaten.

9  Mede dankzij de voorruit met 70/30 opsplitsing 
bieden deze machines een beter zicht dan de oudere 
modellen, voor eenvoudig en veilig graven van sleuven 
en manoeuvreren.

76 8 9
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Tot uw dienst.
1  Met de met grafiet geïmpregneerde bronzen 
scharnierpennen worden smeerintervallen van 
500 uur, de beste in de klasse, bereikt.

2  Een onderwagen met open frame en schuine 
rupspoten maakt het schoonmaken gemakkelijker.

3  De dozerslangen zijn eenvoudig te vervangen 
omdat ze eindigen op het brandschot.

4  Dankzij de wijd openklappende stalen motorkap 
en de externe aanduiding van het brandstofpeil kunt 
u makkelijk de tank vanaf de grond bijvullen. Kies de 
optionele bijvulpomp met automatische stopfunctie, 
zodat er minder brandstof wordt gemorst en de 
veiligheid toeneemt.

5  De cabinevloer kan probleemloos worden verwijderd 
om toegang te krijgen tot vele belangrijke onderdelen 
zoals de spoelen van de hoofdregelklep.

6  De vloermat is makkelijk te verwijderen 
om te worden gereinigd, terwijl de gegoten 
antisliptreeplank zorgt voor veilig instappen 
en carrosseriebescherming biedt.

De giek- en hulpbedieningselementen zijn ondergebracht 
op de joystick om de beschikbare vloerruimte te 
vergroten; met de inklapbare rijpedalen wordt de 
vloerruimte nog verder vergroot.

7  Deze machines hebben hydrauliekleidingen met 
kleurcodering, zodat ze makkelijk te herkennen zijn.

EEN JCB MINIGRAAFMACHINE IS ONTWORPEN VOOR MAXIMALE 
PRODUCTIVITEIT. DE UITVALTIJD WORDT IN ALLE OPZICHTEN 
GEMINIMALISEERD, MET INBEGRIP VAN DE TIJD DIE 
ONDERHOUD VEREIST.
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SERVICE VAN DE NIEUWE GENERATIE.



Light

Eco

Heavy

Heavy plus
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EFFICIËNTIE VAN DE NIEUWE GENERATIE.
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UITEINDELIJK ZIJN DE EIGENDOMSKOSTEN MISSCHIEN 
WEL DE GROOTSTE ZORG VOOR UW BEDRIJF. U ZULT 
DUS ERG TEVREDEN ZIJN ALS U HOORT DAT DE NIEUWE 
JCB 48Z-1, 51R-1, 55Z-1 en 57C-1 ZIJN ONTWORPEN OM 
DE BEDRIJFSKOSTEN ZO LAAG MOGELIJK TE HOUDEN.

Dynamisch motorontwerp.
1  De functie onder-stationair verlaagt het 
motortoerental nog verder wanneer de armsteun van 
de machinist wordt opgetild. Zowel het brandstofverbruik 
als het geluidsniveau wordt hierdoor verbeterd.

2  U activeert de functie voor stationair draaien 
met één druk op de nieuwe draairegelaar. Nog een 
manier om het motortoerental snel te verminderen 
en brandstof te besparen.

Automatisch stationair draaien kan tussen 2 en 
30 seconden nadat de bedieningselementen inactief 
zijn geweest, worden ingeschakeld. Op deze manier 
kan brandstof worden bespaard.

3  U kunt het motortoerental regelen met vier 
verschillende vermogensmodi waartussen eenvoudig 
kan worden geschakeld en waarmee de optimale 
hydraulische debieten kunnen worden ingesteld. De 
vier vermogensmodi (Light, Eco, Heavy en Heavy plus) 
kunnen alle worden aangepast aan uw behoeften.

4  Het gepatenteerde retourleidingcircuit onder lage 
druk draagt bij tot een efficiënt brandstofverbruik omdat 
de pomp geen hoge druk hoeft te overwinnen voordat 
er gewerkt kan worden.



LIVELINK IS EEN INNOVATIEF 
SOFTWARESYSTEEM WAARMEE 
U MACHINES VAN JCB OP AFSTAND 
KUNT BEHEREN: ONLINE, VIA E-MAIL 
OF MET EEN MOBIELE TELEFOON. 
BEKIJK ALLES OVER DE MACHINE, 
VAN WAARSCHUWINGEN TOT 
GEBRUIKSINFORMATIE, MET 
ALLE GEGEVENS OP EEN VEILIGE 
LOCATIE OPGESLAGEN.

Voordelen voor onderhoud
Eenvoudig beheren van machineonderhoud - 
nauwkeurige bewaking van bedrijfsuren en 
onderhoudswaarschuwingen verbeteren de 
onderhoudsplanning, en met de realtime 
locatiegegevens kunt u eenvoudiger uw 
vloot beheren. Bovendien zijn kritieke 
machinewaarschuwingen en gegevens van 
de onderhoudsgeschiedenis beschikbaar.

Voordelen voor de veiligheid
U kunt realtime waarschuwingen van LiveLink 
ontvangen wanneer uw machine een bepaald 
gebied verlaat (Geofence) en wanneer er 
sprake is van onbevoegd gebruik van de 
machine (Curfew). Verdere voordelen 
omvatten realtime informatie over de locatie, 
geavanceerde afstemming van de ECU 
(koppelt LiveLink aan de startonderbreking of 
ECU) en pincodebeheer (om het gebruik op 
afstand toe te staan, perfect voor verhuur).

Voordelen voor 
productiviteit en kosten
JCB LiveLink biedt u informatie zoals controle 
van de stilstandtijd en brandstofverbruik van de 
machine, en helpt u uw brandstofverbruik te 
verlagen, kosten te besparen en uw 
productiviteit te verhogen. Informatie over de 
locatie van de machine kan helpen de efficiëntie 
te verhogen en misschien zelfs zorgen voor 
lagere verzekeringspremies.

LIVELINK, WERK SLIMMER.
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EXTRA WAARDE.

1  Onze technische ondersteuning biedt directe toegang 
tot expertise uit de fabriek, overdag of 's nachts, terwijl 
onze teams van Finance en Insurance altijd beschikbaar 
zijn om snel flexibele en scherpe offertes op te stellen.

2  Het wereldwijde netwerk van JCB Parts Centers 
is een ander toonbeeld van efficiëntie; met 16 regionale 
locaties kan ongeveer 95% van alle onderdelen over 
de hele wereld binnen 24 uur worden geleverd. 
Onze originele JCB-onderdelen zijn ontworpen om 
in perfecte harmonie te werken met uw machine 
voor optimale prestaties en productiviteit.

3  JCB Assetcare biedt uitgebreide verlengde 
garantie- en service-overeenkomsten, maar 
ook contracten voor alleen service of reparaties 
en onderhoud. Wat u ook kiest, onze 
onderhoudsteams over de hele wereld rekenen 
scherpe prijzen voor arbeidsuren en ze bieden 
offertes zonder verplichtingen en snelle, efficiënte 
reparatiewerkzaamheden onder verzekering. 

2

DE WERELDWIJDE KLANTENONDERSTEUNING VAN JCB IS 
EERSTEKLAS. WAT U OOK NODIG HEBT EN WAAR U OOK 
BENT, WIJ KUNNEN U SNEL EN EFFICIËNT HELPEN ZODAT 
UW MACHINES OPTIMAAL WORDEN GEBRUIKT.

Productiefaciliteiten 
Dealers
Onderdelencentra

31

Opmerking: JCB LIVELINK en JCB ASSETCARE zijn mogelijk niet beschikbaar in uw regio. Raadpleeg uw lokale verdeler.
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 SPECIFICATIES 48Z-1/51R-1/55Z-1/57C-1 MINIGRAAFMACHINE

Model machine 48Z-1 51R-1 55Z-1 57C-1

A Middelpunten sprockets mm 1985

B Spoorlengte op de grond mm 1985

C Totale lengte onderwagen – rubber mm 2490

Totale lengte onderwagen – staal mm 2490

D Vrije hoogte zwenkstuk giek mm 631

E Zwenkstraal contragewicht mm 975 1030 1000 1300

F Totale breedte van bovenwagen mm 1820 1850 1845

G Hoogte boven cabine mm 2551 2561

H Bodemvrijheid mm 300

I Spoorbreedte mm 1550

J Breedte over rupsband mm 1950

K Transportlengte met dipper van standaardlengte mm 5353 5349 5518 5495

L Hoogte rupsen mm 560

M Vrije hoogte contragewicht mm 618

MOTOR

Standaard Optioneel

Model machine 48Z-1, 51R-1, 55Z-1, 57C-1 48Z-1, 51R-1, 55Z-1, 57C-1

Model Fase 3A 404D-22 Tier 4 Final KDI 1903

Brandstof Diesel

Koeling Watergekoeld

Brutovermogen ISO 14396 kW 35,7 (bij 2600 tpm) 36 (bij 2200 tpm)

Nettovermogen kW 33,1 (bij 2600 tpm) 33,4 (bij 2200 tpm)

Brutokoppel ISO 14396 Nm 143 (bij 1800 tpm) 225 (bij 1500 tpm)

Cilinderinhoud cc 2179 1903

Hellingsvermogen graden 35 30

Startmotor kW 2 2

Accu volt/amp. 12 V / 75 Ah 12 V / 75 Ah

Dynamo amp (airco) 85 100

ONDERWAGEN

Model machine 48Z-1 51R-1 55Z-1 57C-1

Aantal bovenrollen 1

Aantal bodemrollen 4

Breedte over rubber rupsen (STD) mm 400

Breedte over stalen rupsen mm 400

Gronddruk (rupsen van 400 mm) kg/cm2 0,30 0,32 0,35 0,36

Gronddruk (rupsen van 550 mm) kg/cm2 0,22 0,23 0,25 0,26

Spanning Vet

Rijsnelheid – laag km/u 3

Rijsnelheid – hoog km/u 4,6

Tractie kN 35,7 36,5 38,1 40

HYDRAULISCH SYSTEEM

Model machine 48Z-1 51R-1 55Z-1 57C-1

Pomp cc 63

Nominaal vermogen bij 2000 tpm l/min 126

Hoofdoverdruk graafmachine/rups bar 240 265

Hoofdoverdruk zwenken bar 216

Extra hydraulische druk (laag) bar 190

Extra hydraulische druk (hoog) bar 190

Extra hydraulisch debiet (laag) l/min 40

Extra hydraulisch debiet (hoog) l/min 90

Hydraulische pomp Zuiger

STATISCHE AFMETINGEN

GEWICHTEN

Model machine 48Z-1 51R-1 55Z-1 57C-1

Bedrijfsgewicht* (rubberen rupsen van 400 mm) kg 4792 5112 5366 5483

Verzendgewicht** (rubberen rupsen van 400 mm) kg 4662 4982 5236 5353

Met FOGS-bescherming – niveau 1 kg + 16

Aircon (inclusief FOGS-bescherming, niveau 1) kg + 61 + 66

Met stalen rupsen (400 mm) kg + 154

Met stalen rupsen (550 mm) kg + 276

Met GeoGrip-rupsen (400 mm) kg + 176

Met 4-wegs dozerblad kg + 219

Gewicht installatie hydraulisch snelwisselsysteem kg + 72,5
* Bedrijfsgewicht volgens ISO 6016 inclusief cabine, rubberen rupsen, standaarddipper, bak van 600 mm, volle tanks en een bestuurder 
met een gewicht van 75 kg. 
** Verzendgewicht volgens ISO 6016 is de massa van de basismachine zonder machinist, met een brandstofpeil op 10% van de capaciteit.
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 SPECIFICATIES48Z-1/51R-1/55Z-1/57C-1 MINIGRAAFMACHINE

WERKBEREIK

48Z-1 51R-1 55Z-1 57C-1

Lengte dipper mm 1450 1570 1820

Gieklengte mm 2700 2866

A Max. graafbereik mm 5846 5962 6119 6260

B Max. graafbereik op de grond mm 5714 5832 5995 6144

C Max. graafdiepte – dozerblad omhoog mm 3327 3447 3606 3856

Max. graafdiepte – dozerblad omlaag mm 3532 3652 3843 4077

D Max. graafhoogte mm 5387 5473 5664 5846

E Max. storthoogte mm 4001 4088 4274 4456

F Max. hoogte tot bakpen mm 4679 4764 4970 5152

G Max. graafdiepte voor verticale wand mm 1971 2069 2052 2254

H Min. zwenkstraal vóór (geen offset) mm 2599 2631 2641 2608

Min. zwenkstraal vóór (volledige offset) mm 2123 2151 2160 2155

I Giek offset links graden 70

J Giek offset rechts graden 55

Draaihoek bak graden 181

Draaihoek dipper graden 121

Opbreekkracht bak kN 38 42

Opbreekkracht dipper kN 22 21 29 26

Zwenksnelheid tpm 8,3

DOZERBLAD

Model machine 48Z-1 51R-1 55Z-1 57C-1

Lengte dozerblad mm 1141

Max. hoogte boven de grond mm 433

Graafdiepte onder de grond mm 464

Oploophoek graden 31

Breedte mm 1962

Hoogte mm 400

MACHINISTOMGEVING

Model machine 48Z-1 51R-1 55Z-1 57C-1

Hoogte cabine/open frame mm 2551 2561

Hoogte cabine/open frame met FOGS-bescherming niveau 1 mm 2575 2585

Lengte cabine/open frame mm 1291 1491

Breedte cabine/open frame mm 1020

Openingsbreedte portier mm 552 595

INHOUD

Model machine 48Z-1 51R-1 55Z-1 57C-1

Brandstoftank ltr 76

Motorkoelvloeistof ltr Fase 3A: 12 / Tier 4: 9,2

Motorolie ltr Fase 3A: 9,1 max. / Tier 4: 8 max.

Hydraulisch systeem ltr 100 112

Hydraulische tank ltr 55 62

STANDAARDUITRUSTING Volledig glazen ROPS*- & TOPS-gecertificeerde cabine met programmeerbare ruitensproeier/-wisser 
met intervalstand, verwarming/ontwaseming met 3 standen en 4 instelbare ventilatieopeningen, kleuren-
lcd-scherm, digitale klok, vergrendelbare gereedschapskist aan de binnenzijde, bekerhouder, ophanghaak, 
opbergnet, 12V-aansluiting, binnenverlichting, volledige audiovisuele waarschuwingssystemen, automatische 
stationairregeling, onder-stationairsysteem, stationairregeling met één knop, 4 vermogensbanden 
(Light, Eco, Heavy & Heavy plus), ISO-servobedieningselementen met elektrohydraulische dozerbladhendel, 
elektroproportioneel met de duim bediend enkelwerkend hulpdebiet met hoog debiet, 10 selecteerbare 
hulpdebieten, op de joystick gemonteerde hamerschakelaar, neutrale start, volledige isolatie van de bediening, 
'2GO' hydraulische isolatie, middelhoge verende stoel, uitneembare vloermat, zwaailampvoorbereiding, 
rupsen met twee versnellingen, rupsmotoren met automatische kickdown, rubberen rupsen met een 
korte pitch van 400 mm, luchtfilter met dubbel element, zwaar uitgevoerde dynamo, zwaar uitgevoerde 
accu, hydraulische zwenkrem met handremschijf, ORFS-hydraulica, hydrauliekleidingen met kleurcodering, 
smeerinterval voor graafuiteinde van 500 uur, zwaar uitgevoerde giekcilinderbescherming, beschermde 
giekwerklamp, snelwisselhulpkoppelingen, 100% stalen carrosserie, speciale vastzet- en hefpunten, 
JCB Livelink, CESAR-datatag (alleen in het VK).

OPTIONELE UITRUSTING Airconditioning met 8 instelbare ventilatieopeningen, instelbaar zonnescherm, FOPS- bescherming fase 
1, stalen rupsen van 400 mm of 550 mm, GeoGrip Road Liner-rupsen van 400 mm, ventilatorbescherming, 
accu-onderbreker (standaard voor EU), stoel met hoge rugleuning of luxe verwarmde stoel met hoge 
rugleuning en luchtvering, radio-installatie, elektroproportioneel met de duim bediend hulpdebiet met 
laag debiet, keerkleppenset voor slangbreuk (dozerblad, giek & dipper), klep voor bak om te wisselen, 
mechanische snelwissel, hydraulische snelwissel, leidingen voor hydraulische snelwissel, universele eco-
graafbakken, eco-bakken voor sleuven/nivelleerbakken, hydraulische hamers, roterend/stroboscopisch 
zwaailicht, alarm, gereedschapsset, vetspuit en patroon, brandblusser, buitenspiegels, binnenspiegel, elektrische 
bijvulpomp, JCB startonderbreker (unieke sleutel of toetsenbloksysteem), zwevend dozerblad, 4-wegs onder 
een hoek geplaatst dozerblad, dubbele bediening (ISO/SAE omschakeling), met duim bedienbare dipper, 
speciale lakopties, led- of halogeenwerklampen (beide met 'follow me home'-functie), dak met ROPS- & 
TOPS-certificatie, installatievoorbereiding voor tiltrotatie, media-aansluiting, radiovoorbereiding, bescherming 
werklampen (cabine), dipper- en graafcilinderbescherming, achteruitkijkcamera, onder hoek geplaatste 
achteruitkijkspiegel, JCB voorruit met impactbescherming, zwenkstuk met bussen, elektronisch  
enkel-/dubbelwerkende omschakelklep.
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HEFVERMOGENS: 400 MM RUBBEREN RUPSEN, 2700 MM GIEK, 1570 MM DIPPER, GEEN BAK.  51R-1

Zwaartepunt 2,0 m 3,0 m 4,0 m 5,0 m Hefvermogen bij maximaal bereik

Hoogte Dozerblad omhoog Dozerblad omlaag Over de zijkant Dozerblad omhoog Dozerblad omlaag Over de zijkant Dozerblad omhoog Dozerblad omlaag Over de zijkant Dozerblad omhoog Dozerblad omlaag Over de zijkant Dozerblad omhoog Dozerblad omlaag Over de zijkant Afstand

m kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg m

4,0 874* 874* 683 792* 792* 669 4,04

3,5 899* 899* 691 697* 697* 562 4,45

3,0 913* 913* 685 682* 682* 499 4,74

2,5 970* 970* 672 666* 666* 456 4,95

2,0 1361* 1361* 1036 951 1055* 653 652 941* 444 631 657* 428 5,09

1,5 1477 1645* 982 928 1154* 632 645 964* 437 609 636* 411 5,17

1,0 1423 1892* 935 905 1249* 611 636 988* 429 601 681* 404 5,18

0,5 1384 2052* 901 886 1324* 594 629 1003* 422 605 742* 405 5,13

0,0 1362 2115* 881 872 1366* 581 625 886* 418 619 742* 415 5,03

-0,5 1869* 1869* 1686 1352 2095* 873 864 1365* 574 653 856* 437 4,85

-1,0 2622* 2622* 1696 1352 1996* 872 863 1306* 572 707 885* 473 4,6

-1,5 2929 3086* 1714 1360 1811* 880 870 1152* 579 799 971* 535 4,26

-2,0 2485* 2485* 1743 1380 1497* 897 933* 933* 648 3,78

-2,5 1578* 1578* 1578* 879* 879* 879* 790* 790* 790* 3,09

-3,0 

HEFVERMOGENS: 400 MM RUBBEREN RUPSEN, 2700 MM GIEK, 1450 MM DIPPER, GEEN BAK.  48Z-1

Zwaartepunt 2,0 m 3,0 m 4,0 m 5,0 m Hefvermogen bij maximaal bereik

Hoogte Dozerblad omhoog Dozerblad omlaag Over de zijkant Dozerblad omhoog Dozerblad omlaag Over de zijkant Dozerblad omhoog Dozerblad omlaag Over de zijkant Dozerblad omhoog Dozerblad omlaag Over de zijkant Dozerblad omhoog Dozerblad omlaag Over de zijkant Afstand

m kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg m

4,0 842* 842* 606 3,88

3,5 852 959* 582 739 784* 501 4,3

3,0 1190* 1190* 922 847 964* 577 651 777* 438 4,6

2,5 1321 1442* 873 832 1016* 564 594 747* 396 4,82

2,0 1260 1719* 820 812 1098* 546 556 706* 367 4,97

1,5 1208 1949* 775 790 1192* 525 544 899* 357 536 761* 352 5,04

1,0 1174 2085* 744 768 1280* 505 536 1009* 350 526 751* 343 5,06

0,5 1155 2125* 727 750 1347* 489 530 883* 345 529 812* 344 5,01

0,0 1148 2084* 721 738 1379* 477 544 866* 353 4,9

-0,5 1975* 1975* 1415 1150 1965* 723 731 1365* 471 574 922* 373 4,72

-1,0 2493 2824* 1425 1161 1756* 733 732 1288* 472 628 992* 408 4,46

-1,5 2517 2907* 1444 1184 1400* 753 743 1090* 483 720 1009* 469 4,1

-2,0 2269* 2269* 1476 898 958* 585 3,59

-2,5 754* 754* 754* 2,83

-3,0 

Opmerkingen: 1.  Hefvermogens zijn gebaseerd op ISO 10567, dat wil zeggen: 75% van de minimale kieplast of 87% van het hydraulische hefvermogen, wat het laagste is. De met een * gemarkeerde hefvermogens zijn gebaseerd op hydraulische capaciteit.
 2.  Bij het hefvermogen wordt er vanuit gegaan dat de machine op een stevige, vlakke ondergrond staat en is voorzien van een goedgekeurd hefpunt.
 3.  Er moet een bak gemonteerd zijn bij het opheffen; het gewicht van deze bak moet van het bovenstaande hefvermogen worden afgetrokken. 
 4.  In de lokale regelgeving kunnen er beperkingen voor het hefvermogen zijn opgelegd. Raadpleeg hiervoor uw verdeler. 

Hefvermogen voorkant

Hefvermogen volledige draaicirkel.

 SPECIFICATIES 48Z-1/51R-1/55Z-1/57C-1 MINIGRAAFMACHINE



HEFVERMOGENS: 400 MM RUBBEREN RUPSEN, 2866 MM GIEK, 1820 MM DIPPER, GEEN BAK.  57C-1

Zwaartepunt 2,0 m 3,0 m 4,0 m 5,0 m Hefvermogen bij maximaal bereik

Hoogte Dozerblad omhoog Dozerblad omlaag Over de zijkant Dozerblad omhoog Dozerblad omlaag Over de zijkant Dozerblad omhoog Dozerblad omlaag Over de zijkant Dozerblad omhoog Dozerblad omlaag Over de zijkant Dozerblad omhoog Dozerblad omlaag Over de zijkant Afstand

m kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg m

4,5 922* 922* 900 884* 884* 884* 4,01

4,0 1206* 1206* 917 826* 826* 748 4,47

3,5 1192* 1192* 916 774* 774* 655 4,82

3,0 1241* 1241* 905 851 1051* 614 753* 753* 595 5,08

2,5 1230 1335* 888 848 1253* 611 825 1221* 594 5,27

2,0 1844* 1844* 1353 1205 1461* 865 839 1288* 603 715* 715* 525 5,4

1,5 1863 2221* 1292 1177 1600* 840 827 1335* 592 716 769* 510 5,46

1,0 1799 2554* 1235 1150 1734* 815 815 1381* 581 705 752* 501 5,48

0,5 1749 2780* 1191 1126 1840* 793 804 1415* 570 707 775* 501 5,44

0,0 1717 2883* 1163 1107 1905* 775 796 1423* 562 723 837* 511 5,34

-0,5 2395* 2395* 2171 1700 2879* 1148 1094 1918* 764 791 1386* 558 753 921* 532 5,18

-1,0 3193* 3193* 2179 1694 2778* 1143 1088 1867* 758 802 987* 566 4,96

-1,5 3614 3863* 2195 1697 2582* 1146 1090 1734* 759 883 1133* 623 4,65

-2,0 3646 3690* 2220 1710 2270* 1157 1101 1463* 770 1015 1236* 714 4,25

-2,5 2834* 2834* 2259 1736 1776* 1180 1151* 1151* 883 3,7

-3,0 1559* 1559* 1559* 883* 883* 883* 2,9

HEFVERMOGENS: 400 MM RUBBEREN RUPSEN, 2866 MM GIEK, 1570 MM DIPPER, GEEN BAK.  55Z-1

Zwaartepunt 2,0 m 3,0 m 4,0 m 5,0 m Hefvermogen bij maximaal bereik

Hoogte Dozerblad omhoog Dozerblad omlaag Over de zijkant Dozerblad omhoog Dozerblad omlaag Over de zijkant Dozerblad omhoog Dozerblad omlaag Over de zijkant Dozerblad omhoog Dozerblad omlaag Over de zijkant Dozerblad omhoog Dozerblad omlaag Over de zijkant Afstand

m kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg m

4,5 1100* 1100* 816 3,74

4,0 1059 1356* 738 939 976* 651 4,26

3,5 1060 1322* 739 807 905* 557 4,64

3,0 1049 1368* 729 725 869* 497 4,92

2,5 1681 1756* 1142 1030 1466* 712 702 1280* 480 671 859* 457 5,12

2,0 1616 2141* 1085 1006 1597* 690 694 1375* 473 636 881* 354 5,25

1,5 1546 2544* 1023 979 1738* 665 684 1416* 463 616 910* 414 5,32

1,0 1487 2862* 971 954 1866* 642 673 1455* 453 605 893* 405 5,34

0,5 1448 3032* 937 932 1960* 622 664 1476* 444 608 983* 406 5,29

0,0 1426 3066* 917 917 2003* 608 657 1464* 438 622 1020* 414 5,19

-0,5 2355* 2355* 1763 1416 2992* 909 907 1987* 599 655 1235* 436 652 1138* 434 5,02

-1,0 3048 3342* 1771 1416 2826* 909 904 1897* 597 701 1215* 467 4,78

-1,5 3069 4098* 1787 1424 2560* 915 909 1706* 601 784 1341* 523 4,45

-2,0 3104 3398* 1814 1441 2158* 931 929 1289* 619 926 1277* 618 4,01

-2,5 2334* 2334* 1858 1475 1499* 960 1115* 1115* 810 3,39

-3,0 

Opmerkingen: 1.  Hefvermogens zijn gebaseerd op ISO 10567, dat wil zeggen: 75% van de minimale kieplast of 87% van het hydraulische hefvermogen, wat het laagste is. De met een * gemarkeerde hefvermogens zijn gebaseerd op hydraulische capaciteit.
 2.  Bij het hefvermogen wordt er vanuit gegaan dat de machine op een stevige, vlakke ondergrond staat en is voorzien van een goedgekeurd hefpunt.
 3.  Er moet een bak gemonteerd zijn bij het opheffen; het gewicht van deze bak moet van het bovenstaande hefvermogen worden afgetrokken. 
 4.  In de lokale regelgeving kunnen er beperkingen voor het hefvermogen zijn opgelegd. Raadpleeg hiervoor uw verdeler. 

Hefvermogen voorkant

Hefvermogen volledige draaicirkel.

 SPECIFICATIES48Z-1/51R-1/55Z-1/57C-1 MINIGRAAFMACHINE



ÉÉN BEDRIJF, MEER DAN 300 MACHINES.

Minigraafmachine 48Z-1/51R-1/55Z-1/57C-1
Bedrijfsgewicht: 4792/5112/5366/5483 kg   Netto motorvermogen: 33,1/33,4 kW

Uw dichtstbijzijnde JCB-verdeler

9999/5947 nl-BE 06/16 Uitgave 1

JCB Nederland NV Waardenburg Tel. +31 (0)418 654654 Email: info@jcb.nl  
JCB Belgium NV Opglabbeek Tel. +32 (0)89 695050  Email: info@jcb.be  
Download de nieuwste informatie over onze producten op: www.jcb.com.
©2009 JCB Sales. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze uitgave mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een retrieval systeem, of in welke vorm of op 

welke manier ook elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of anders worden verzonden, zonder toestemming vooraf van JCB Sales. Alle verwijzingen in deze uitgave naar 

bedrijfsgewichten, afmetingen, capaciteiten en andere prestatiewaarden worden alleen ter referentie gegeven en kunnen variëren op basis van de exacte specificaties van de 

machine. Ze kunnen dus niet worden gebruikt om de geschiktheid voor een bepaalde toepassing te bepalen. Raadpleeg altijd de JCB-dealer voor hulp en advies. JCB behoudt 

zich het recht voor om de specificaties zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De getoonde afbeeldingen en specificaties kunnen optionele uitrusting en accessoires bevatten. 
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